


6928 I 2009 I Voith Paper I twogether

SERVICE

Spezifischer Energieeinsatz [kWh/t]

Stippengehalt [%]

17 20

Verschlissener 
Rotor

Überholter
Rotor

20

100 %

80 %

Auflöseleistung Auflöseleistung 

ZeitZeit

100 %

80 %

ohne Voith mit Voith

Nachweisbar sparsamer

Die Geometrie eines Rotors hat  

direkten Einfluss auf den spezifischen 

Energieverbrauch von Stoffaufberei-

tungsanlagen und damit auch auf die 

Produktionskosten pro Tonne Faser-

stoff. Durch das Wiederherstellen der 

Originalgeometrie wird das Optimum 

zwischen Betriebskosten und techno-

logischer Leistung erreicht. 

Wie stark sich eine Überholung auf die 

Einsparung von Energie auswirken 

kann, zeigt ein Beispiel: Wenn eine 

Stoffaufbereitungsanlage jährlich 

100.000 t Faserstoff mit einem Stippen-

gehalt von 20 % produziert und dabei 

einen spezifischen Energieverbrauch 

von 17 kWh/t und Kosten von  

0,05 €/kWh hat, können mit reparierten 

Rotoren, deren Originalgeometrie  

wiederhergestellt wurde, jährlich  

15.000 Euro eingespart werden. „Das 

liegt daran, dass ein verschlissener 

oder nicht nach OEM-Spezifikation 

überholter Rotor eine abweichende  

Geometrie aufzeigt und dadurch mehr 

Energie benötigt, um den gleichen  

Stippengehalt zu erreichen“, sagt  

Thomas Jap, Gruppenleiter Stoffauf-

bereitung in Jakarta. Als Hersteller von 

Originalersatzteilen arbeitet Voith Paper 

immer nach OEM-Spezifikation  

(Original Equipment Manufacturer)  

und garantiert damit die hohe Qualität 

aller Reparaturen.

Die Basis aller Rotorreparaturen ist 

eine Vor-Ort-Analyse der Techniker. 

Sie überprüfen, welche Arbeiten nötig 

sind, und legen den Überholungster-

min so fest, dass die Verschleißteile 

immer genau zum richtigen Zeitpunkt 

verfügbar sind. Dank der globalen 

Verfügbarkeit des Services erfolgt die 

Reparatur umgehend. Weltweit bietet 

Voith Paper die gleiche Qualität und 

geeignete Materialien bei der Bear-

beitung von Rotoren. Zu den neues-

ten Servicezentren gehört Dong Ying 

in China, das Mitte des Jahres 2008 

eröffnet wurde. „In unserem neuen 

Servicezentrum profitieren wir von 

der engen Zusammenarbeit mit den 

Kollegen vom Voith Paper Standort 

Kunshan. So können wir schnelle und 

zuverlässige Rotorreparaturen sicher-

stellen“, berichtet Jintao Zheng, Ver-

triebsleiter Servicezentrum Dong Ying.

Energiesparend: Ein überholter Rotor benötigt für das  
Erreichen eines Stippengehalts von 20 % einen spezifischen 
Energieeinsatz von nur 17 kWh/t. 

Spezielle Kenntnisse von Schweißtechno-
logie und Material sind notwendig, um den 
Rotor in seiner Originalgeometrie wieder-
herzustellen.

Erfolgreich: Das Ergebnis regelmäßiger Rotorüberholungen bei einer niederländischen 
Papierfabrik. Seit 1991 bearbeitet Voith Paper die Rotoren, die immer noch ihrer Original- 
geometrie entsprechen. Einige Rotoren sind bereits mehr als 30 Mal überholt worden.
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